LICZNIK ZADZIALAN
TYPU
ProCounter

KARTA KATALOGOWA

ZASTOSOWANIE
Licznik zadziatan typu ProCounter stuzy do rejestracji zadziatan ogranicznikow przepie¢ sredniego i wysokiego
napiecia. Licznik typu ProCounter w wykonaniu specjalnym umozliwia diagnostyke ogranicznikow przepieé.

ZALETY

- niezawodno$¢ dziatania,

- tatwos¢ montazu i eksploataciji,

- bezpieczenstwo eksploataciji,

- mozliwo$¢ diagnostyki ogranicznika,
- duza szybkos¢ zliczania,

- nierdzewne zaciski przytgczeniowe,
- mate wymiary gabarytowe.

WARUNKI PRACY

Licznik ProCounter przystosowany jest do pracy w warunkach napowietrznych i wnetrzowych w temperaturze
-40° C (233K) do +40° C (313K), na wysokosci nieprzekraczajgcej 1000m n.p.m., przy czestotliwosci napiecia
sieci zawierajgcej sie od 48Hz do 62Hz.

NORMY
PN-EN 60099-4: 2009, PN-EN 60099-5: 1999+A1: 2004
Licznik odpowiada wymaganiom NW-001-2001.

BUDOWA

Licznik zbudowany jest z zespotu warystoréw z tlenku cynku, i uktadu elektronicznego. Wszystkie czesci
licznika umieszczone sg w szczelnej obudowie ze stopu aluminium, pomalowanej farbg proszkowa
zapobiegajgca korozji. W gornej $ciance obudowy znajduje sie izolator przepustowy z zaciskiem do potgczenia
z ogranicznikiem. W dolnej Sciance obudowy znajduje sie zacisk uziomowy i gniazdo do przytgczenia
analizatora pradu uptywu lub innych urzgdzen pomiarowych. Zaciski licznika wykonane sg ze stali nierdzewne;.

Licznik typu ProCounter budowany jest w szesciu wersjach:

- wersja A - z liczydtem elektromagnetycznym oraz wskaznikiem pradu uptywu i gniazdem pomiarowym,

- wersja B - z liczydtem elektromagnetycznym i gniazdem pomiarowym,

- wersja C - z liczydtem elektromagnetycznym

- wersja D - z liczydtem elektromagnetycznym, wskaznikiem prgdu uptywu

-wersja E—  zliczydtem elektromagnetycznym, wskaznikiem prgdu uptywu, gniazdem do przesytu za
pomoca przewodu sygnatu ilosci zadziatan (max. dtugos¢ przewodu 100* m.b.),

- wersja F — z dwoma modutami F/1 i F/2 potgczonymi ze sobg ekranowanym przewodem do transmisji

sygnatu na odlegtos¢ 30* m.b., poprzez hermetyczne gniazda/wtyki (IP67). F/1 — modut
nadajnika, F/2 — modut odbiornika z liczydtem elektromagnetycznym, wskaznikiem prgadu
uptywu i gniazdem pomiarowym, wyjsciem przekaznikowym.

*) przed zakupem dtugos$¢ przewodu powinna by¢ ustalona z producentem
Gniazdo pomiarowe umozliwia diagnostyke ogranicznika podczas jego eksploatacji, bez odigczenia napiecia i

demontazu ogranicznika za pomocg analizatoréw pradu uptywu (np. MPU, APU) oraz multimetra lub
oscyloskopu.
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ZASADA DZIALANIA

Kazde zadziatanie ogranicznika powodowane przepieciem powoduje przeptyw prgdu wyladowczego przez
licznik. Przeptyw pradu wytadowczego powoduje natadowanie kondensatora. Kondensator roztadowuje sie
przez uzwojenie liczydta powodujac powiekszenie wskazania liczydta o warto$¢ ,1“. Uktad elektroniczny
licznikbw w wykonaniu specjalnym posiada wysokiej klasy bocznik pomiarowy stuzgcy do precyzyjnego pomiaru
i analizy pradu uptywu ogranicznika przepiec. Napiecie z bocznika doprowadzone jest do gniazda pomiarowego
w dolnej $ciance obudowy, (wersja F licznika umozliwia wykonywanie pomiaru w miejscu oddalonym od miejsca
zamontowanego ogranicznika przepieé¢ patrz rys. 2; 3) a stuzacego do podigczenia urzadzen diagnostycznych.

DANE TECHNICZNE

Zakres udarow prgdowych o ksztatcie 8/20 us powodujgcych dziatanie licznika......................... 200 + 40000 A
Zakres udaréw prgdowych o ksztatcie 30/60 ps powodujgcych dziatanie licznika ....................... 200 + 2000 A
Wytrzymatos¢ na udary prgdowe diugotrwate, o ksztatcie prostokgtnym i czasie trwania.2800us .......... 1200 A
Wytrzymatos¢ na graniczny prad WyladowCZy 4/10 IS . ....cueeiii e 100 kA
Najwyzsze napiecie na zaciskach licznika przy udarze prgdowym 10 kA, 8/20 puS.........ccovvvviiiiiiinnnnnnn. 3,1kV
Najwyzsze napiecie na zaciskach licznika przy udarze pradowym 20 KA, 8/20 US.......cvvvviviiiienieiininnnne 3,4 kV
CIBZar OKOIO 2 kg
Wymiary ZEWNEIrZne: SZEIOKOSE ........ueiiiii e 124 mm

WYSOKOSE ..ot 237 mm

AHUGOSC .o 238 mm
P OZY ) PraCY e pozioma
RSy (0] o111 0 IK @ o1 o] (o] o PP IP67
ZaACISKI e stal nierdzewna

WYPOSAZENIE DODATKOWE
Przewdd pomiarowy z wtyczka.
Wspornik ocynkowany wg ProCounter SCL 4 021 01 patrz rys. nr 3).

CZESCI ZAMIENNE
Licznik zadziatan jest urzgdzeniem nienaprawialnym. Czesci zamienne nie sg przewidziane.

SPOSOB FORMULOWANIA ZAMOWIEN
W zamowieniu nalezy podac¢: nazwe wyrobu, typ, wykonanie (gniazdem pomiarowym, wskaznik prgdu uptywu),
wyposazenie dodatkowe (wspornik), ilo$¢ sztuk.

Przyktady zamowienia:
1. Licznik zadziatan ogranicznika, typu ProCounter A, ze wskaznikiem i gniazdem pomiarowym, sztuk 3.

2. Licznik zadziatan ogranicznika, typu ProCounter B, bez wskaznika, z gniazdem pomiarowym, sztuk 3.
3. Licznik zadziatan ogranicznika, typu ProCounter C, bez wskaznika i bez gniazda pomiarowego, sztuk 3.
4. Licznik zadziatah ogranicznika, typu ProCounter D, ze wskaznikiem i bez gniazda pomiarowego, sztuk 3.

5. Licznik zadziatah ogranicznika, typu ProCounter E, ze wskaznikiem prgdu uptywu, gniazdem do przesytu za
pomoca przewodu sygnatu iloéci zadziatan, sztuk 3.

6. Licznik zadziatan ogranicznika, typu ProCounter F, z dwoma modutami F/1 i F/2 potgczonymi ze sobg
ekranowanym przewodem do transmisji sygnatu na odlegtos¢ 30* m.b., poprzez hermetyczne gniazda/wtyki
(IP67). F1 — modut nadajnika, F2 — modut odbiornika z liczydiem elektromagnetycznym, wskaznikiem pradu
uptywu i gniazdem pomiarowym, wyjsciem przekaznikowym, sztuk 3

*) przed zakupem dtugo$¢ przewodu powinna by¢ ustalona z producentem

GWARANCJA

Producent daje 12-sto miesieczng gwarancje od daty zakupu. Gwarancja jest wazna, jezeli uzytkownik
postepowat Scisle z wytycznymi producenta w zakresie transportu, przechowywania, instalacji i obstugiwania.
Jakiekolwiek préby naprawiania licznika lub nieprawidtowe obchodzenie sie z tym produktem powoduje utrate
gwaranciji.
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Rys. 1. Szkic wymiarowy (wersja A; B; C; D; E; F/1)
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PROTEKTEL Sp. z 0.0.

ul. Pitsudskiego 92; 06-300 Przasnysz
Tel./Fax +48 (0)29 7525784

E-mail: protektel@protektel.pl; www.protektel.pl
Polska

UWAGA

Producent zastrzega prawo do wprowadzania zmian wynikajgcych z postepu technicznego bez uprzedniego powiadamiania.
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